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Position Menge Bezeichnung Einzel Gesamt

............... ............... SBK TwinCo 3000 Verteilerstation
Die wirtschaftliche Lösung für die kombinierte Fußboden-/Heizkörperheizung mit HEP
Pumpe.
Über ein von der elektronischen Digitalregelung angesteuertes Regelventil wird dem 
Fußbodenkreislauf die benötigte Wärmemenge aus dem Heizkörperkreislauf 
zugeführt. Standardausführung als Festwertregler.
Durch einen zusätzlichen Außenfühler außentemperaturgeführt oder über einen 
zusätzlichen Vorlauffühler kann die Vorlauftemperatur des Wärmeerzeugers als 
Führungsgröße herangezogen werden.
Heizkreisverteiler besteht aus gut isolierenden, glasfaserverstärkten und 
temperaturbeständigen Kunststoffeinzelsegmenten in platzsparender Bauweise.
Verteilervorlauf mit integrierten, handregulierbaren Ventilen; kann auf Stellantriebe 
umgerüstet werden.
Verteilerrücklauf mit integrierten, voreinstell- und absperrbaren Durchflussmessern.
Verteileranschluss mit 1" IG und 1½" AG. Verteilerabgang mit ¾" AG Eurokonus. 
Komplett mit Handentlüfter, Füll- und Entleerventil, Verschlussstopfen, Kugelhahn 
und voreinstellbarem Bypass.
Zur Vermeidung von hydraulischen Problemen empfehlen wir den zusätzlichen 
Einbau einer hydraulischen Weiche.

Mit Durchflussmesser blau (25-135 l/h) 6.074.453. + xxx 
Mit Durchflussmesser grün (30-177 l/h) 6.074.451. + xxx 
Mit Durchflussmesser rot    (60-250 l/h) 6.074.450. + xxx 

Anzahl der Fußbodenkreise ...............

Anzahl der Heizkörperkreise ...............

Länge in mm ............... ............... ...............

............... ............... SBK TwinCo 3000 Verteileranbausatz
Die wirtschaftliche Lösung für die kombinierte Fußboden-/Heizkörperheizung.
Bausatz besteht aus elektronischer Regelung, HEP-Pumpe mit Anschlüssen, 
Regelventil mit Stellantrieb, Drosselventil, Rückschlagklappe, Fühler, 
Sicherheitstemperaturbegrenzer und voreinstellbarem Bypass.
Komplett elektrisch verdrahtet. Zur Vermeidung von hydraulischen Problemen 
empfehlen wir den zusätzlichen Einbau einer hydraulischen Weiche.

TwinCo 3000 Verteileranbausatz 6.013.074.040  ............... ...............

...............

...............

...............

...............

Zubehör für TwinCo 3000 Verteilerstation

SBK Außenfühler für Betriebsart witterungsgeführt 6.013.074.050 

SBK Bausatz für Betriebsart kesseltemperaturgeführt 6.013.074.052 
(VL-Fühler + Bypass voreinstellbar)

...............

...............

...............

...............

Siegfried Böhnisch
Kunststofftechnik GmbH

Tel:+49 (0)7942-944 926 0
Fax:+49 (0)7942-944 926 99

Maybachstraße 1
D-74632 Neuenstein

info@sbk-neuenstein.de
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