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Position Menge Bezeichnung Einzel Gesamt

............... ............... SBK Universalverteiler 3000
Die einzelnen Segmente (Achsmaß 55 mm) bestehen aus glasfaserverstärktem, 
wärme- und kältebeständigem Kunststoff (-20° bis +70°C) mit integrierten 
Luftkammern zur Wärmeisolation in der Farbe blau.
Vorlaufsegment mit integrierter Absperrvorrichtung, umrüstbar auf Stellantrieb.
Rücklaufsegment mit integriertem, einstellbarem Durchflussmesser, Schutzkappe mit 
Plombieröse.
Verteileranschluss mit 1½" AG und 1" IG und mit zusätzlich vier ½" Bohrungen für 
z.B. Entlüfter, F+E-Ventil. Verteileranschluss von rechts oder links möglich.
Verteilerabgang mit ¾" AG Kunststoff und Kunststoff-Klemmverschraubung für
PE-Rohr Ø 20 oder 25 mm.
Lieferung als komplett montierter und druckgeprüfter Fertigverteiler.
Gewindestangen und Muttern aus Edelstahl.
Zugelassen bis: max. Prüfdruck 10 bar, max. Betriebsüberdruck 6 bar.
Montagevorgaben, Abmessungen und weitere technische Details siehe Technische 
Dokumentation.

Fertigverteiler ohne Zubehör:
Mit Durchflussmesser blau (25-135 l/h) 6.026.053. + xxx 
Mit Durchflussmesser grün (30-177 l/h) 6.026.051. + xxx 
Mit Durchflussmesser rot (60-250 l/h) 6.026.050. + xxx 
Mit Durchflussmesser gelb (100-465 l/h) 6.026.052. + xxx 

Fertigverteiler mit Zubehör
(1 Satz Wandhalter 114 mm, 2 Handentlüfter, 4 Verschlussstopfen, 2 F+E-Ventile,
2 Kugelhähne 1½" ÜM x 1" IG):
Mit Durchflussmesser blau (25-135 l/h) 6.026.153. + xxx 
Mit Durchflussmesser grün (30-177 l/h) 6.026.151. + xxx 
Mit Durchflussmesser rot (60-250 l/h) 6.026.150. + xxx 
Mit Durchflussmesser gelb (100-465 l/h) 6.026.152. + xxx 

KST-Klemmverschraubung für PE-Rohr  20 mm         25 mm

Anzahl der Abgänge  ............... ............... ...............
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