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1 Wichtige Sicherheitshinweise

?Erstickungsgefahr!
Bei Arbeiten innerhalb des Verteilerschachts besteht Erstickungsgefahr. Es ist auf ausreichende 
Belüftung zu achten. Es muss sich mindestens eine Sicherungsperson außerhalb des Schachts 
aufhalten.

Absturzgefahr!
Nach Beendigung oder Unterbrechung der Arbeiten im Verteilerschacht ist der Deckel anzubringen und 
mit den Verschlussschrauben gegen unbefugtes Einsteigen zu verschließen.

Grundsätzlich dürfen Arbeiten im Verteilerschacht nur durch qualifiziertes und eingewiesenes Personal vorgenommen 
werden. Diese Einbauanleitung ermöglicht Ihnen einen sicheren und sachgerechten Umgang mit dem SBK 
Verteilerschacht. Lesen Sie diese Einbauanleitung daher vor der Montage sorgfältig.

SBK übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund einer Nichtbeachtung dieser Einbauanleitung sowie unserer 
Technischen Dokumentation. Dies gilt ebenso im Falle von nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des 
Verteilerschacht, eigenmächtigen Umbauten und Veränderungen sowie Einbau nicht zugelassener Ersatzteile.
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2 Standortwahl

Der Einbau des Verteilerschacht in Geländesenken ist aufgrund erhöhter Überflutungsgefahr zu vermeiden. 
Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass die Schachtoberkante bzw. die Schachtöffnung den fertigen Geländeverlauf 
im Endausbau um mindestens 5cm überragt. Dies ist vor allem in Bereichen mit stehendem Oberflächenwasser z.B. 
Rasen/Wiese zwingend einzuhalten.

In der Standardausführung ist die Verteilerschachtabdeckung begehbar, jedoch nicht befahrbar. (belastbar bis max. 
150 kg) Eine befahrbare Verteilerschachtabdeckung (belastbar bis max. 600 kg) ist durch zusätzliche Montage der 
„SBK Domschachtverlängerung befahrbar“ realisierbar. 

Zusätzlich ist ein ausreichender Mindestabstand zu bestehendem oder geplantem Baumbestand einzuhalten, damit 
keine Beeinträchtigungen durch das Wurzelwerk entstehen.

3 Technische Daten

Der SBK Verteilerschacht dient zur Aufnahme von SBK Universalverteilern 5000 für Erdwärmesysteme und ist für den 
Einbau ins Erdreich konzipiert. Der Verteilerschacht verfügt über wasserdichte Rohrdurchführungen für die einzelnen 
Sondenleitungen sowie für den Vor- und Rücklauf zur Wärmepumpe. In der Standardausführung ist die 
Verteilerschachtabdeckung mit bis zu 150 kg belastbar. Der Verteilerschacht wird mit einem vormontierten Deckel 
ausgeliefert. Zum einfachen Transport und besserem Handling auf der Baustelle befinden sich beidseitig Tragegriffe 
und Kranösen an den Wänden des Verteilerschachts.

Bei Lieferung mit eingebautem SBK Universalverteiler 5000 sind sämtliche Sondenanschlüsse mit Rohrstutzen nach 
außen geführt. Die Rohrdurchführungen der Anschlussleitungen für Vor- und Rücklauf zur Wärmepumpe sind 
vorgebohrt und mit Durchsteckdichtungen versehen. Die Rohrstutzen liegen bei bzw. sind vormontiert.

Der Verteilerschacht verfügt über einen großzügigen Einstieg  und erleichtert somit die Montage und den Zugang zum 
Verteiler. Der Verteilerschacht hat keine Steighilfe.

Die Rohrdimensionen (Sonden/Anschlussleitung) sowie Anschluss von rechts/links müssen bei der Bestellung 
angegeben werden. Siehe hierzu auch Bestellhinweis Verteilerschacht.

3.1 Verteilerschachtvarianten

Der SBK Verteilerschacht ist in zwei Varianten verfügbar.

Bild 1 Verteilerschacht L Bild 2 Verteilerschacht M
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3.2 Verteilereinbau

Die SBK Universalverteiler 5000 sind ab Werk im Schacht bereits anschlussfertig vormontiert. Sämtliche 
Sondenanschlüsse und Vor- und Rücklaufanschlüsse zur Wärmepumpe sind mit Rohrdurchführungen nach außen 
geführt. Für die Verteilerschachtvarianten gelten die folgeden Maximalbestückungen:

Bild 3 Maximalbestückung Verteilerschacht L Bild 4 Maximalbestückung Verteilerschacht M

Verteilerschacht L:
SBK Universalverteiler 5000 können an beiden 
Seitenflächen montiert werden.

Maximale Bestückung:
2 x 9-fach Verteiler ohne Kugelhahn
für insgesamt 18 Sondenanschlüsse bzw. 
2 x 8-fach Verteiler mit Kugelhahn 
für insgesamt 16 Sondenanschlüsse
(gilt für Sonden bis Æ 40 mm)

Verteilerschacht M:
SBK Universalverteiler 5000 werden an einer 
Seitenfläche montiert.

Maximale Bestückung:
1 x 6-fach Verteiler ohne Kugelhahn
für insgesamt 6 Sondenanschlüsse bzw. 
1 x 5-fach Verteiler mit Kugelhahn 
für insgesamt 5 Sondenanschlüsse
(gilt für Sonden bis Æ 40 mm)

3.3 Maße SBK Verteilerschacht

Die Maße des SBK Verteilerschacht können fertigungsbedingt minimal von den Maßangaben abweichen.

Bild 5 Abmessungen Verteilerschacht L Bild 6 Abmessungen Verteilerschacht M

Verteilerschacht L:

A = 1.100 mm     Empfehlung Aushub = 1.700mm
B = 1.200 mm     Empfehlung Aushub = 1.800mm
C = 1.150 mm     Empfehlung Aushub = 1.300mm

Verteilerschacht M:

A =    800 mm     Empfehlung Aushub = 1.400mm
B = 1.020 mm     Empfehlung Aushub = 1.620mm
C = 1.240 mm     Empfehlung Aushub = 1.390mm
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3.4 Abstände Anschlüsse

Die Anschlüsse Soleverteilervorlaufbalken (von Wärmepumpe) befinden sich unten. Die Anschlüsse Soleverteiler-
rücklaufbalken (zu Wärmepumpe) befinden sich oben. 

Bild 7 Abstände Anschlüsse Verteilerschacht L Bild 8 Abstände Anschlüsse Verteilerschacht M

4 Einbau und Anschluss

4.1 Aushub

Die Abmessungen der Baugrube sind so zu wählen, dass zwischen Verteilerschacht und Grubenwand rundum ein 
Abstand von mindestens 30 cm vorhanden ist. Siehe hierzu die Empfehlungen zum Aushub unter Punkt 3.3. Auf der 
Grubensohle muss eine Sandbettung oder alternativ eine Sauberkeitsschicht eingebracht werden. Diese Schicht ist 
zur Schachtausrichtung und zur Verteilung der Drucklasten notwendig. Diese Schicht sollte ca. 10-20 cm betragen. Die 
Aushubtiefe sowie die Sandbettung ist so zu bemessen, dass die Schachtoberkante bzw. die Schachtöffnung den 
fertigen Geländeverlauf im Endausbau um mindestens 5cm überragt. Die Einbautiefen müssen eingehalten werden. 
Auf einen waagerechten Einbau ist zu achten. Siehe hierzu auch Punkt 2 Standortwahl.

4.2 Vorbereitungen am SBK Verteilerschacht

Schachtdeckel öffnen und abnehmen. Siehe hierzu Bild 9
Öffnen: Deckelschrauben mindestens 10 Umdrehungen nach links drehen. Anschließend Schachtabdeckung 
abnehmen.

?

Bild 9 Verschluss Schachtabdeckung

    Öffnen Verschließen

?

Soleverteilervorlaufbalken (von Wärmepumpe) ist unten montiert
Soleverteilerrücklaufbalken (zu Wärmepumpe) ist oben montiert.

?Halteseile/Tragegurte an Tragegriffe oder Kranösen am Verteilerschacht befestigen

beiliegende Rohrstutzen für Hauptleitungen montieren. Dabei Fließrichtung beachten:
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4.3 Einbau, Anschluss, Verfüllen

Verteilerschacht mit Halteseile/Tragegurte auf die vorher eingebrachte Sandbettung in die Baugrube stellen. Auf 
gleichmäßigen Abstand zur Grubenwand achten. Mindestabstand von 30 cm rundum zu allen Grubenwänden 
beachten. Einbauhöhe beachten: Schachtöffnung mindestens 5 cm über fertigem Geländeverlauf (Endausbau)
Verteilerschachtposition, Einbaulage (waagerecht) und Einbauhöhe kontrollieren. Gegebenenfalls nachjustieren.
wichtig: Der Verteilerschachtboden muss vollflächig mit Sand unterbaut sein.

?

?

Bild 10 Einbau SBK Verteilerschacht

min. 30 cm min. 30 cm

min. 5 cm

Sandbett / Sauberkeitsschicht

Geländeverlauf im Endausbau

wichtig:
Einbaulage waagerecht, Einbauhöhe und 
Abstände zu Grubenwänden beachten!

?Sondenanschlüsse und Hauptleitungen Solevorlauf und Solerücklauf verbinden, Fließrichtung beachten.
?Druck- und Dichtheitsprüfung durchführen. Gegebenenfalls Verschraubungen nachziehen.

wichtig:
Um die Funktion der Durchsteckdichtungen der Rohrdurchführungen zu gewährleisten, müssen alle Sondenrohre 
und Anschlussleitungen waagerecht und spannungsfrei aus dem Schacht geführt werden. Dies ist auch beim 
Verfüllen und Verdichten zu beachten!

?Verfüllen mit einem abgestuften Material G1-G2 wie z.B. Kiessand oder Kies mit Körnung bis 32 mm 
(z.B. 0/32 oder 2/16).

?Füllmaterial nicht mit schwerem Gerät verdichten!
?Auf lückenlose Verfüllung der Zwischenräume (Verteilerschacht/ Grubenwand) achten.
?Der Schacht ist in seiner Standardausführung nicht befahrbar (Baumaschinen, sonstige Fahrzeuge). 

Bild 11 Anschluss und Verfüllen

min. 30 cm min. 30 cm

min. 5 cm

Sandbett / Sauberkeitsschicht

Geländeverlauf im Endausbau

wichtig:
Einbaulage waagerecht, Einbauhöhe und 
Abstände zu Grubenwänden beachten!

Sondenrohre / Anschlussleitungen

wichtig:
waagerecht und spannungsfrei verlegen!

Verfüllmaterial
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4.4 Zubehör: Montage Domschachtverlängerung

In der Standardausführung ist die Verteilerschachtabdeckung mit bis zu 150 kg belastbar. Zur Erhöhung der 
Belastbarkeit sowie zum Ausgleich von Höhendifferenzen sind die folgenden Domschachtverlängerungen für den SBK 
Verteilerschacht erhältlich. Die Domschachtverlängerung wird auf die Schachtöffnung aufgesetzt und verschraubt. Die 
Höhe (Verlängerung) ist im Bereich 440mm (min) und 640mm (max) stufenlos einstellbar.

Bild 12 SBK Verteilerschacht L/M mit 
Domschachtverlängerung begehbar

Bild 13 SBK Verteilerschacht L/M mit 
Domschachtverlängerung befahrbar

SBK Domschachtverlängerung begehbar
auf Verteilerschacht L/M belastbar bis 150 kg

SBK Domschachtverlängerung befahrbar
auf Verteilerschacht L/M belastbar bis 600 kg
(max. Radlast 600 kg)
wichtig:
Zur Aufnahme der Kräfte muss eine Lastabtrag-
platte betoniert werden.

Montage Domschachtverlängerung:

?

?Domschachtverlängerung auf den Schacht aufsetzen und mit 4 Spax-Schrauben an den markierten Punkten 
fixieren.

?Spalt zwischen Domschachtverlängerung und Verteilerschacht bei Bedarf mit geeignetem Dichtmittel abdichten.
?Domschachtverlängerung auf gewünschte Länge ausziehen und mit 4 Spax-Schrauben an markierten Punkten 

fixieren.
?Spalt zwischen Ober- und Unterteil der Domschachtverlängerung bei Bedarf mit geeignetem Dichtmittel 

abdichten.
?Deckel aufsetzen und verschließen.
?Verfüllen mit einem abgestuften Material G1-G2 wie z.B. Kiessand oder Kies mit Körnung bis 32 mm 

(z.B. 0/32 oder 2/16).
wichtig:
Bei der Variante SBK Domschachtverlängerung befahrbar muss zur Aufnahme der Kräfte eine Lastabtragplatte 
betoniert werden. Bei Bedarf Statiker hinzuziehen.

?Füllmaterial nicht mit schwerem Gerät verdichten!
?Auf lückenlose Verfüllung der Zwischenräume (Domschachtverlängerung/ Grubenwand) achten.

Die begehbare Domschachtverlängerung ist bis 150 kg belastbar.
Die befahrbare Domschachtverlängerung ist bis zu einer max. Radlast von 600 kg belastbar.

Schachtdeckel öffnen und abnehmen.
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Anhang: Bestellhinweis SBK Verteilerschacht

Der SBK Verteilerschacht dient zur Aufnahme von SBK Universalverteilern 5000 für Erdwärmesysteme und ist für den 
Einbau ins Erdreich konzipiert. Der Verteilerschacht verfügt über wasserdichte Rohrdurchführungen für die einzelnen 
Sondenleitungen sowie für den Vor- und Rücklauf zur Wärmepumpe. Bei Lieferung mit eingebautem SBK 
Universalverteiler 5000 sind sämtliche Sondenanschlüsse mit Rohrstutzen nach außen geführt. Die 
Rohrdurchführungen der Anschlussleitungen für Vor- und Rücklauf zur Wärmepumpe sind vorgebohrt und mit 
Durchsteckdichtungen versehen. Die Rohrstutzen liegen bei bzw. sind vormontiert. Die Rohrdimensionen 
(Sonden/Anschlussleitung) sowie Anschluss von rechts/links müssen bei der Bestellung angegeben werden. Hierzu 
dienen die folgenden Angaben:

Bei Bestellungen eines Verteilerschachts mit eingebautem SBK Universalverteiler 5000 werden folgende 
Angaben benötigt:

Universalverteiler 5000 O 1¼” O 2”

Durchflussmesser O grün O rot O gelb O schwarz

Anzahl der Sondenabgänge .............

Rohr Außen-Ø der Sonden .............

Rohr Außen-Ø der Anschlussleitung ............

Kugelhahn für Anschlussleitung O ja O nein

Domschacht höhenverstellbar O ja O nein

Domschacht befahrbar (max. 600 kg) O ja O nein

Definition Verteilerschacht - Anschlussrichtung:

O Verteilerschacht L
Anschluss links

O Verteilerschacht L
Anschluss rechts
(standard)

O Verteilerschacht M
Anschluss links

O Verteilerschacht M
Anschluss rechts
(standard)
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